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Adresabilne centrale za signalizaciju pozara

G-ONE vatrodojavna centrala 1 petlja PP-132

Analogno-adresabilna pozarna centrala sa jednom
petljom

Do 250 uredaja, 125 adresa u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna
izlaza za pozar, 1 relejni izlaz na gresku, 2 izlaza za konvencionalne sirene,
LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za pozarne
zone, napajanje, u plasticnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora

) 12V/7Ah, moguénost programiranja putem racunara (USB port),
. moguénost umrezavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama Cijena i dobavljivost
(maksimalno 32 uredaja), EN54 sertifikat. ( na upit j
GEKKO 1 LOOPS centrala sa jednom petljom PP-124
Analogno-adresabilna pozarna centrala sa jednom
petljom

Do 250 uredaja, 125 adresa u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna
izlaza za pozar, 1 relejni izlaz na gresku, 2 izlaza za konvencionalne sirene,
LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za pozarne
zone, napajanje, u plasticnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora
12V/7Ah, mogucénost programiranja putem racunara (USB port),
T—— moguénost umreZavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama

(maksimalno 32 uredaja), EN54 sertifikat. (

Cijena i dobavljivost J
na upit

GEKKO 2 LOOPS centrala sa dve petlje PP-125
Analogno-adresabilna pozarna centrala sa dve
OB petlje

Do 250 uredaja, 125 adresa po petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza
za pozar, 1 relejniizlaz na gresku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej
sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za pozarne zone, napajanje, u
plasti€nu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, moguénost
programiranja putem racunara (USB port), moguénost umrezavanja sa

— GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uredaja), EN54 sertifikat. — - —
— ( Cijena i dobavljivost J
na upit
CHAMELEON REP paralelni tablo PP-133
4 s Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih

pozarnih centrala

Kontrola svih funkcija centrale preko identi¢nih pristupnih Sifara.
Povezivanje na centralu preko INT RS422 P2P-D modula (potrebna
dva modula: za centralu i Chameleon MINI REP). Kompatibilan sa
GEKKO pozarnim centralama.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

CHAMELEON DISPLAY paralelni tablo PP-135
4 s CHAMELEON DISPLAY je dodatni panel,

bez adresabilnih

petlji, koji omogucava daljinsko upravljanje, prikaz statusa
sistema i funkcije nadzora sa jedne centrale. Kompatibilan
sa svim GEKO i G-ONE vatrodojavnim centralama.
CHAMELEON DISPLAY je namijenjen za povezivanje sa
vatrodojavnim sistemima sa jednom vatrodojavnom
centralom i moguce je povezati jedan na centralu. NE

KORISTI SE u sistemima Koji imaju umreZene vatrodojavne
centrale. Zahtjeva eksterno napajanje 24 VDC. Konekcija sa (

vatrodojavnim centralama preko RS422, Fibre-Optic il
TCP/IP interfeisa

Cijena i dobavljivost )
na upit

| OCTO+ /1 LOOP vatrodojavana centrala PP-139
. OCTO+ 1L - Mikroprocesorska vatrodojavna centrala:

graficki LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja

sisterna i upravijanje istim - 1 komandna analogno

adresabilna petlja do 250 uredaja, 125 adresa u petlji - 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene - 2 relejna
izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V

AC/025A@ 240V AC -1 relejni izlaz (COM-NC) za gresku

2A@ 30V DC/05A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC - 16 LED

indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona - moguénost

umreZavanja sa G-One | GEKKO vatrodojavnim centralama

- prostor u kucistu centrale za rezervno napajanje u
slucaju nestanka elektricne energije 24VDC/12Ah -
centrala ima mogucnost prikljucenja na graficki softver za

vizuelizaciju pozarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj Cijenaido baVlj ivost
na upit

konfiguraciji centrale) - bijelo kuciste -
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-g-one-vatrodojavna-centrala-1-petlja/6661
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-g-one-vatrodojavna-centrala-1-petlja/6661
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-1-loops-centrala-sa-jednom-petljom/6660
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-1-loops-centrala-sa-jednom-petljom/6660
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-2-loops-centrala-sa-dve-petlje/4629
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-2-loops-centrala-sa-dve-petlje/4629
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-chameleon-rep-paralelni-tablo/5529
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-chameleon-rep-paralelni-tablo/5529
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-chameleon-display-paralelni-tablo/6981
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-chameleon-display-paralelni-tablo/6981
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+--1-loop-vatrodojavana-centrala/6985
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+--1-loop-vatrodojavana-centrala/6985
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Adresabilne centrale za signalizaciju pozara

OCTO+/2 LOOP vatrodojavana centrala

OCTO+/3 LOOP vatrodojavana centrala

GILIOBY
SLOE AT

GEKKO 0 LOOP DEEP centrala bez petlje

OCTO+ 2L - Mikroprocesorska
vatrodojavna centrala:

graficki LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja
sistema i upravljanje istim - 2 komandne analogno
adresabilne petlije do 250 uredaja, 125 adresa po petlji + 2
nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene - 2

relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0.5A @
120V AC/0.25A@ 240V AC - 1 relejni izlaz (COM-NC) za
gresku 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC -

16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona -
mogucénost umrezavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim
centralama - prostor u kucistu centrale za rezervno
napajanje u slucaju nestanka elektri¢ne energije
24VDC/12Ah - centrala ima moguénost priklju¢enja na
grafi¢ki softver za vizuelizaciju pozarnog alarma u objektu
(nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) - bijelo kuciste -

- Cijena i dobavljivost
PP-140 ( ! na upit ! J

J NET EN54-REP panel Rasprodaja

OCTO+ 3L - Mikroprocesorska
vatrodojavna centrala:

grafi¢ki LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja
sistema i upravljanje istim - 3 komandne analogno
adresabilne petlje, do 250 uredaja, 125 adresa po petlji - 2
nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene - 2

relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0.5A @
120V AC/0.25A@ 240V AC - 1 relejni izlaz (COM-NC) za
gresku 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC -

16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona -
mogucénost umrezavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim
centralama - prostor u kucistu centrale za rezervno
napajanje u slu¢aju nestanka elektricne energije
24VDC/12Ah - centrala ima mogucnost prikljucenja na
grafi¢ki softver za vizuelizaciju pozarnog alarma u objektu
(nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) - bijelo kuciste -

PP-141

( Cijena i dobavljivost j
na upit

J-NET-CON connector board Rasprodaja

GEKKO 0 LOOP DEEP

GEKKO centrala bez petlje Siroko kuciste

_ _ Cijena i dobavljivost
PP-128-1 ( jena | dobav j

OCTO+4LOOPS LB vatrodojana centrala

J-NET-EN54-REP panel

JUNO NET paralelni tablo daje identicne informacione i
kontrolne podatke kao i tastatura vatrodojavne centrale
JUNO-NET. Predviden prostor u kucistu paralelnog
tabloa

za rezervno napajanje u slucaju nestanka elektricne
energije 24VDC/12Ah. Moze da komunicira sa
vatrodojavhom centralom preko interfejsa RS422 /
RS485,

opticke veze ili TCP / IP mreze. Omoguéava montazu
subpanela

sa do 3 adresabilne vatrodojavne petlje unutar

kucista, bez adresabilnih petlji

PP-026 ( Cijenai dob?vljivost J

J-NET-CON

JUNO-NET connector board V5.2

= Cij i dobavlji t
PP-027 ( jena  dobavijvos j

OCTO +/ 4 LOOPS LARGE BOX

OCTO+ 4LB LARGE BOX - Mikroprocesorska vatrodojavna
centrala: grafi¢ki LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja
sistema i upravljanje istim- 4 komandno analogne adresabilne
petlje do 250 uredaja, 125 adresa po petlji- 4 nadzirana izlaza
24VDC/0,5A za sirene- 4 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A
@ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC- 2 relejni izlaz (COM-
NC) za gresku 2A @ 30V DC/0.5A @ 120V AC/0.25A@ 240V AC- 16
LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona- moguénost
umrezavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim centralama-
prostor u kudistu centrale za rezervno napajanje u slucaju
nestanka elektricne energije 24VDC/24Ah- centrala ima
mogucénost priklju¢enja na graficki softver za vizuelizaciju
pozarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji
centrale)- bijelo kuciste

PP-146-1 ( Cijena i dob?vljivost j

na upi

na upi
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+-2-loop-vatrodojavana-centrala/6986
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+-2-loop-vatrodojavana-centrala/6986
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+-3-loop-vatrodojavana-centrala/6987
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+-3-loop-vatrodojavana-centrala/6987
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-0-loop-deep-centrala-bez-petlje/7167
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-0-loop-deep-centrala-bez-petlje/7167
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-j-net-en54-rep-panel-rasprodaja/7240
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-j-net-en54-rep-panel-rasprodaja/7240
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-j-net-con-connector-board-rasprodaja/7386
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-j-net-con-connector-board-rasprodaja/7386
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+4loops-lb-vatrodojana-centrala/7933
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-octo+4loops-lb-vatrodojana-centrala/7933
https://www.masterbc.co.rs/

Adresabilne centrale za signalizaciju pozara

GEKKO 0 LOOP centrala bez petlje PP-128
GEKKO O LOOP
SHORAL g :
B GEKKO centrala bez petlje
o — ( Cijena i dobavljivost j
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-0-loop-centrala-bez-petlje/8417
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilne-centrale/globalfire-gekko-0-loop-centrala-bez-petlje/8417
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Konvencionalne centrale za signalizaciju pozara

ORION 2 - Konvencionalna centrala 2 zone PP-019
Konvencionalna pozarna centrala sa 2 zone

U plasticnom kucistu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom
i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za pozar i
gresku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

‘ ( Cijena i dobavljivost j
na upit

ORION 4 - Konvencionalna centrala 4 zone PP-015
Konvencionalna pozarna centrala sa 4 zone

U plasticnom kucistu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom
i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za pozar i
gresku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

‘ ( Cijenaidobavljivost]
na upit

ORION 8 - Konvencionalna centrala 8 zona PP-020
Konvencionalna pozarna centrala sa 8 zona

U plasti€¢nom kucistu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom
i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za pozar i
gresku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

ORION MINI REP panel za ORION centr PP-032
Paralelni tablo - tastatura,

koji ommogucava daljinsko upravljanje,

prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za bilo koju ORION

konvencionalnu vatrodojavnu centralu. Standardno dolazi sa
RS232 interfejsom, koristi 4 razli¢ite tehnologije povezivanja:

RS232,RS485, opticka viakna, TCP / IP.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

ORION MINI 1 - centrala sa1zonom PP-088

Konvencionalna vatrodojavna centrala, 1 vatrodojavna zona do
32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/no¢ rezim

rada centrale i programabilno vremensko kasnjenje centrale, 1
(jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za
rezervno napajanje centrale unutar kucista 2x12VDC/1,3Ah,radna
temperatura -10°C do +50°C, potpuno usaglasena sa EN 54-2 i EN
54-4 standardima ( Cijena i dobavljivost )

na upit

ORION MINI 2 - centrala sa 2 zone PP-089

Konvencionalna vatrodojavna centrala, 2 vatrodojavne zone, do
32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/no¢ rezim

rada centrale i programabilno vremensko kasnjenje centrale, 1

(jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za

rezervno napajanje centrale unutar kucista 2x12VDC/1,3Ah,radna

temperatura -10°C do +50°C, potpuno usaglasena sa EN 54-2 i EN

54-4 standardima ( Cijena i dobavljivost j
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-2---konvencionalna-centrala-2-zone/1115
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-2---konvencionalna-centrala-2-zone/1115
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-4---konvencionalna-centrala-4-zone/1116
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-4---konvencionalna-centrala-4-zone/1116
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-8---konvencionalna-centrala-8-zona/1117
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-8---konvencionalna-centrala-8-zona/1117
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-rep-panel-za-orion-centr/6971
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-rep-panel-za-orion-centr/6971
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-1---centrala-sa-1-zonom/7145
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-1---centrala-sa-1-zonom/7145
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-2---centrala-sa-2-zone/7146
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-2---centrala-sa-2-zone/7146
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalne centrale za signalizaciju pozara

SLOBLT

ORION MINI REP V2

Paralelni tablo - tastatura,

koji omogucava daljinsko upravljanje, prikaz
statusa sistema i funkcije nadzora za bilo
koju ORION konvencionalnu vatrodojavnu
centralu. Standardno dolazi sa RS232
interfejsom, koristi 4 razlicite tehnologije
povezivanja: RS232,RS485, opticka vlakna,
TCP/IP.

- _ Cijena i dobavljivost
PP-032-1 ( jena | dobavi J
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-rep-v2/8331
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalne-centrale/globalfire-orion-mini-rep-v2/8331
https://www.masterbc.co.rs/

Moduli za prosirenje petlji/zona

2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION
2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

modul petlje 2 komandno analogne adresabilne petlje

PP-125-1

( Cijena i dobavljivost j
na upit

3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION
3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

modul petlje 3 komandno analogne adresabilne petlje

PP-131

( Cijena i dobavljivost J
na upit

4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION
4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

modul petlje 4 komandno analogne adresabilne petlje

PP-127

( Cijena i dobavljivost ]
na upit

1LOOP CARD za 1-LC EVOLUTION
1LOOP CARD za GEKKO 1-LC EVOLUTION

modul petlje 1 komandno analogna adresabilna petlja

PP-124-1

( Cijena i dobavljivost J
na upit

@ Nov proizvod

@ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-2-loop-card-za-gekko-2-lc-evolution/7150
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-2-loop-card-za-gekko-2-lc-evolution/7150
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-3-loop-card-za-gekko-3-lc-evolution/7151
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-3-loop-card-za-gekko-3-lc-evolution/7151
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-4-loop-card-za-gekko-4-lc-evolution/7152
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-4-loop-card-za-gekko-4-lc-evolution/7152
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-1-loop-card-za-1-lc-evolution/8236
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-prosirenje/globalfire-1-loop-card-za-1-lc-evolution/8236
https://www.masterbc.co.rs/

Moduli za komunikaciju

ORION INT-RS232 interfejs PP-033
RS-232 interfejs

Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na
svakoj strani.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

J-NET-ADV-COMS sa RS232/485 Rasprodaja PP-043
RS-485/RS-232 interfejs za povezivanje J-NET
adresabilnih centrala i racunara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za
monitoring, ili za povezivanje eksternog Stampaca na centralu.
Neophodna instalacija QUART ¢ipa na samoj centrali.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

J-NET-ADV-COMS-TCP/IP Rasprodaja PP-078
TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih
centralairacunara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za
monitoring, ili za povezivanje eksternog Stampaca na centralu.
Neophodna instalacija QUART cCipa na samoj centrali.

Jodx Xel

( Cijena i dobavljivost J
na upit

J-NET-ADV-COMS-FO Rasprodaja PP-TI0
Fiber-opticki interfejs za povezivanje J-NET
adresabilnih centrala i racunara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za
monitoring, ili za povezivanje eksternog sStampaca na centralu.
Neophodna instalacija QUART Cipa na samoj centrali.

GILOBIA
i?'.-?wu)'lu}:ﬁ

( Cijena i dobavljivost }
na upit

J-NET-INT-FO INTERFEJS FIBER OPTIK Rasprodaja PP-095
Fiber-optic¢ki interfejs za vezu centrala i paralelnih
OMOBAL tabloa

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog
tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP
paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.

( Cijena i dobavljivost }
na upit

GFE-TCP-WEB/WEB interface Rasprodaja PP-102

Koristi se za J-NET, JUNIOR i ORION PLUS centrale
- GFE-TCP-WEB / WEB INTERFACE

GFE-TCP-WEB je novi interfejs za TCP / IP komunikaciju, koji donosi nove funkcije
panelima JUNIOR V4, JUNO NET i ORION-PLUS. Koristi nas protokol za prenos
podataka i eksterni web server za slanje i primanje informacija sa panela. Na taj
nacin se lako mozZe posti¢i nadzor nad pojedina¢nim sistemima putem web
pretreZivaca. Status panela i rad se nadgleda preko HTMLS5 web stranice hostirane
na serveru koji obezbeduje GFE na nekoliko jezika. Konfiguracije mreze i web

servera ¢uvaju se preko dostupnog USB konektora. ( Cijena i dobavljivost j
na upit

@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-orion-int-rs232-interfejs/1122
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-orion-int-rs232-interfejs/1122
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-adv-coms-sa-rs232-485-rasprodaja/1123
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-adv-coms-sa-rs232-485-rasprodaja/1123
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-adv-coms-tcp-ip-rasprodaja/1124
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-adv-coms-tcp-ip-rasprodaja/1124
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-adv-coms-fo-rasprodaja/1125
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-adv-coms-fo-rasprodaja/1125
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-int-fo-interfejs-fiber-optik-rasprodaja/1128
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-int-fo-interfejs-fiber-optik-rasprodaja/1128
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-gfe-tcp-web-web-interface-rasprodaja/3462
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-gfe-tcp-web-web-interface-rasprodaja/3462
https://www.masterbc.co.rs/

Moduli za komunikaciju

SLOBLT

& B
=

INT-RS422-P2P-D RS485 interfejs

SO

CHAMELEON-485-DTLOOPINET-INT485
RS485 interfejs

SR OB

J-NET-INT-TCP/IP interface Rasprodaja

Interfejs za umrezavanje Gekko centrala

Interfejs  INT-422-P2P-D se  koristi za
povezivanje GEKKO/OCTO+/NODE+ centrala
kao i CHAMELEON MIN-REP paralelnog
tabloa u CHAMELEON mrezu (maksimalno
32 uredaja). Ovaj modul omogucava
kreiranje sistema sa veéim brojem petlji.
Potreban za svaki uredaj u mrezi.

- Cijena i dobavljivost
PP-134 ( ! na upit ! J

EDRAY

GFE-ADLI Orion loop interface

Korisnicki interfejs za RS485
komunikaciju,

kompatibilan sa svim

GFE vatrodojavnim centralama, koristi se za
povezivanje

vatrodojavnih  centrala  sa
tabloima i pod-panelima
sistema za dojavu pozara, radna temperatura
-10°C do +50°C

paralelnim

- Cijena i dobavljivost
PP-028 ( jena | dobavi j

INT-RS422-P2P-S RS485 interfejs

Korisnicki interfejs za TCP/IP
komunikaciju,

kompatibilan sa INET

i JUNIOR vatrodojavnim centralama, koristi
se za povezivanje
vatrodojavnih  centrala  sa
tabloima i pod-panelima
sistema za dojavu pozara preko LAN mreZe,
radna temperatura -

10°C do +50°C

paralelnim

- Cijena i dobavljivost
PP-029 ( jena i dobavi j

INT-TCP/IP-V2/TCP-IP Interface

Interfejs modul

za povezivanje ORION konvencionalnih
vatrodojavnih centrala u adresabilnu petlju bilo
kog od J-NET

analognih adresabilnih sistema GFE-a. Modul
omogucava

adresabilnom panelu da prati i kontroliSe status
konvencionalne

jedinice (alarm, greska i sl), daljinsko
upravljanje konvencionalnim

panelom (reaktiviranje/utidavanje alarma, reset).

PP-048 ( Cijenaidob?vljivost J

na upi
@ Nov proizvod

@ Proizvod u dolasku

Korisnicki interfejs za RS485
komunikaciju,

kompatibilan sa

CHAMELEON vatrodojavnim
(GEKKO, CHAMELEON
DISPLAY), 1x RS485 interfejs, povezivanje u
liniju prema BMS

sistemu ili CHAMELEON
maksimalna udaljenost 1200 m

panelima

DISPLAY-u,

( Cijena i dobavljivost j
na upit

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i
OCTO+
vatrodojavnih centrala na internet-

Omogucava udaljeni

pristup vatrodojavnim centralama kroz internet browser
sa

bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju-
Konekcija na lokalnu LAN mrezu je moguce ostvariti
preko

ugradenog 1xRJ45 Zenskog prikljucnog konektora
koristeci

bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz
konekcije: Potrebno je da LAN mreza na koju se spaja

ovaj
modul ima pristup internetu

% Cijena i dobavljivost
PP-148 ( 11 doba

e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-rs422-p2p-d-rs485-interfejs-/4630
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-rs422-p2p-d-rs485-interfejs-/4630
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-chameleon-485-dtloopjnet-int485-rs485-interfejs/6966
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-chameleon-485-dtloopjnet-int485-rs485-interfejs/6966
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-int-tcp-ip-interface-rasprodaja/6969
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-j-net-int-tcp-ip-interface-rasprodaja/6969
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-gfe-adli-orion-loop-interface/6973
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-gfe-adli-orion-loop-interface/6973
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-rs422-p2p-s-rs485-interfejs/6982
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-rs422-p2p-s-rs485-interfejs/6982
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-tcp-ip-v2-tcp-ip-interface/6989
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-tcp-ip-v2-tcp-ip-interface/6989
https://www.masterbc.co.rs/

Moduli za komunikaciju

INT FO P2P-D interfejs

Korisnicki interfejs za komunikaciju opti¢kim
kablom,

kompatibilan sa CHAMELEON vatrodojavnim panelima (GEKKO,
CHAMELEON REPEATER), 2x ST, ful-dupleks (4xST konektor),
povezivanje u petlju ili liniju koriste¢i multi-mode opticki kabl
62.5/125 um with ST Connector, maksimalna udaljenost 2500 m,
po konekciji

PP-151

( Cijena i dobavljivost j
na upit

GFE-TCP-ODY/ODYSSEY interface Rasprodaja
Komunikacioni interfejs za TCP/IP komunikaciju,

slanje i primanje
informacija, kao i nadzor vatrodojavnih centrala JUNIOR V4
putem ODYSSEY softvera, radna temperatura -10°C do +50°C

PP-103

( Cijena i dobavljivost J
na upit

INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY
INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodojavnih centrala na internet-
Omogucava udaljeni pristup vatrodojavnim centralama kroz internet browser sa
bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju- Konekcija na lokalnu LAN
mrezu je moguce ostvariti preko ugradenog 1xRJ45 Zenskog priklju¢nog konektora
koriste¢i bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije-
Potrebno je da LAN mreza na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu.Jos
jedna dodana karakteristika je moguénost konfigurisanja interfejsa u jednom od tri
tipa rezima: PANEL to PANEL mreza, MODBUS, ODYSSEY ili ESPA

PP-149

( Cijena i dobavljivost ]
na upit

@ Nov proizvod

@ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-fo-p2p-d-interfejs/7331
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-fo-p2p-d-interfejs/7331
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-gfe-tcp-ody-odyssey-interface-rasprodaja/7355
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-gfe-tcp-ody-odyssey-interface-rasprodaja/7355
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-tcp-ip-v2-p2p-tcp-ip-gateway/7755
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-moduli-za-komunikaciju/globalfire-int-tcp-ip-v2-p2p-tcp-ip-gateway/7755
https://www.masterbc.co.rs/
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Analogno-adresabilni detektori i rucni javljaci

wiziMart

/4
\

NB358D-S-LED opticki adres.detektor PS-072
Adresabilni opti¢ki detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnozjem, izlaz za paralelni
indikator, ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

GFE-ZEOS-AD-S-ADD detektor opticki bez baze PS-208-2
Adresabilni optic¢ki detektor dima

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim
centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa
podnozjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

wiziMart

NB358D-S-LED-760 PS-072-1
Adresabilni opticki detektor dima sa izolatorskom
bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom,2 LED diode za indikaciju
rada i stanje alarma,podrzava samo adresabilni paralelni indikator,
ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

wizlMart i)

NB358D-H-LED toplotni adres.detektor PS-073
Adresabilni termo-diferencijalni detektor toplote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnozjem, izlaz za paralelni
indikator, ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

wiziMart ()

NB358D-SH-LED dualni adres.detektor PS-074
Adresabilni opticko-termicki detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnozjem, izlaz za paralelni
indikator, ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

GFE-ZEOS-AD-SHI-ADD detektor opticko-termicki bez baze PS-208-1
Adresabilni opti¢ko-termicki detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim
centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa
podnoZjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

@ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-s-led-opticki-adres.detektor/1129
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-s-led-opticki-adres.detektor/1129
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-ad-s-add-detektor-optički-bez-baze/6491
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-ad-s-add-detektor-optički-bez-baze/6491
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-s-led-760/3705
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-s-led-760/3705
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-h-led-toplotni-adres.detektor/4109
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-h-led-toplotni-adres.detektor/4109
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-sh-led-dualni-adres.detektor/5833
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-sh-led-dualni-adres.detektor/5833
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-ad-shi-add-detektor-optičko-termički-bez-baze/6482
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-ad-shi-add-detektor-optičko-termički-bez-baze/6482
https://www.masterbc.co.rs/

Analogno-adresabilni detektori i ruc¢ni jav

~ o o Io

jaci

wiziMart

NB760 izolator baze 2-zilni

wiziMart

DEEP BASE High Base (4wire)

ZEOS baza detektora

Baza sa izolatorom

PodnoZje detektora sa izolatorom petlje za
adresabilne detektore.

_ Cijena i dobavljivost
PS5-100 ( . na upit ! J

GO 1
.J'ﬁ)u'gf}

MCPE-AI-IP67 ruc¢ni javljac¢

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

PS-104

: .tfl't%)lllaﬁl : II!ILI

GFE-MCPE-A rucni javlja¢

( Cijena i dobavljivost j
na upit

ZEQOS baza detektora

PodnozZje detektora za ZEOS adresabilne

detektore.

_ Cijena i dobavljivost
PS-208 ( jena i dobavi j

: Jil't-%)ﬂlaﬁl L

GFE-MCPA-ISO/MCPE-AI adr.ruc.jav.izol.

Adresabilni ruéni javljac¢ za spoljasnju
upotrebu (IP67)

LED dioda, reset preko kljuca, kutija, izolator
petlje, spoljasnja montaza.

PS-085-1

Adresabilni ru¢ni javlja¢ pozara

LED dioda, reset preko kljuca, kutija,
unutrasnja montaza.

Adresabilni ru¢ni javlja¢ pozara sa
izolatorom petlje

LED dioda, reset preko kljuc¢a, kutija, izolator
petlje, unutrasnja montaza.

PS-082

( Cijena i dobavljivost J ( Cijena i dobavljivost j
na upit na upit

@ Proizvod u dolasku

( Cijena i dobavljivost j
na upit

@ Nov proizvod
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb760-izolator-baze-2-zilni/1132
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb760-izolator-baze-2-zilni/1132
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-deep-base-high-base-(4wire)/1133
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-deep-base-high-base-(4wire)/1133
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-zeos-baza-detektora/6483
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-zeos-baza-detektora/6483
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-mcpe-ai-ip67-ručni-javljač/2775
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-mcpe-ai-ip67-ručni-javljač/2775
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-mcpe-a-ručni-javljač/2910
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-mcpe-a-ručni-javljač/2910
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-mcpa-iso-mcpe-ai-adr.ruc.jav.izol./2911
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-mcpa-iso-mcpe-ai-adr.ruc.jav.izol./2911
https://www.masterbc.co.rs/
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Analogno-adresabilni detektori i rucni jav

—— GFE-ZEOS-AD-SI-ADD detektor dima sa izolatorom PS-208-3

/ N ZEOS-AD-SI
o . / \
i'"-'.nll?m;;gx:llx 4 \/

o)l Adresabilni opticki vatrodojavni detektor, 2 LED diode za vidljivost
s statusa javljaca od 3600, detektor ima integrisan izolator petlje,
s potpuno usaglasen sa EN54-5 i EN54-7 standardima.

- Potrebna baza.

A S Cijena i dobavljivost
na upit

GFE DETECTOR BASE-Standard Rasprodaja PS-132
IS GFE detector base

Standardno podnozje-baza

= ( Cijena i dobavljivost J
na upit

. GFE-BASE-BUZ ZEOS baza sa buzerom PS-232
Pa [ i L™ GFE-ZEOS-BASE-BUZ

: . (c PodnoZje senzora sa buzerom za ZEOS seriju detektora
a2 ‘ ¥

( Cijena i dobavljivost J
na upit

GFE-ZEOS-AS-S Opticki vatrodojavni detektor "Smart Addressitg™
GFE-ZEOS-AS-S Opticki vatrodojavni detektor

o o Smart Addressing

Adresabilni  opti€ki vatrodojavni detektor samoadresirajuci
v <
N’

(adresira ga centrala) sa podnoZjem, 2 LED diode za vidljivost
N < statusa javljaca od 3600, potpuno usaglasen sa EN54-5 i EN54-7
AL LR RN standardima.

0..

F 4
7/
b

( Cijena i dobavljivost )
na upit

NB358D-H LED-760 PS-073-1

Adresabilni temicki detektor dima sa izolatorskom
bazom petlje

wiziMart

GFE protocol, sa izolatorskomm bazom,2 LED diode za indikaciju
rada i stanje alarma ,podrzava samo adresabilni paralelni indikator,

% ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

NB358D-SH LED-760 PS-074-1
wiziMart - Adresabilni opticko-termicki detektor dima sa
izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom,2 LED diode za indikaciju
rada i stanje alarma,podrzava samo adresabilni paralelni indikator,
ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-ad-si-add-detektor-dima-sa-izolatorom/7409
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-ad-si-add-detektor-dima-sa-izolatorom/7409
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-detector-base-standard-rasprodaja/7411
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-detector-base-standard-rasprodaja/7411
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-base-buz-zeos-baza-sa-buzerom/7412
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-base-buz-zeos-baza-sa-buzerom/7412
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-as-s-optički-vatrodojavni-detektor-"smart-addressing"/7595
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-gfe-zeos-as-s-optički-vatrodojavni-detektor-"smart-addressing"/7595
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-h-led-760/7894
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-h-led-760/7894
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-sh-led-760/7895
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/wizmart-nb358d-sh-led-760/7895
https://www.masterbc.co.rs/
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Analogno-adresabilni detektori i rucni javljaci

ZEOS-AD-HI (HEAD) PS-208-6
Adresabilni termicki detektor

" i ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim

‘ centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa
." ‘«“ podnozjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.
LA AR
@ Cijena i dobavljivost
na upit
@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-zeos-ad-hi-(head)/8517
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-analogni-adresabilni-detektori-javaljaci/globalfire-zeos-ad-hi-(head)/8517
https://www.masterbc.co.rs/

Adresabilni moduli i sirene

MAM-WHITE adres.mod.smoke/heat

) &) (&) &

MAM-RED call point or Input

U0
< |
S o
Glele)
MAM-YELLOW

Adresabilni modul za opticke i termicke
detektore

Za instalaciju konvencionalnih detektora u

adresabilni  sistem. Rucno podeSavanje
adrese.
- Cijena i dobavljivost
PP-039 ( jena i dobavl J
SLOBHL
LSC-1SO
©A3
[ e [}
(T

LSC-ISO loop saunder modul

Adresabilni modul za rucne javljace i ulaze

Za instalaciju konvencionalnih ru¢nih javljaca
u adresabilni sistem. Ruc¢no podeSavanje
adrese.

_ Cijena i dobavljivost
PS-150 ( jena | dobavi j

: .tfl't%)lllaﬁl : II!ILI

GFE-AD.IS0

GFE-AD-ISO izolator petlje

Adresabilni modul za sirene

Za instalaciju konvencionalne sirene u

adresabilni  sistem. Ruc¢no podeSavanje
adrese.

- Cijena i dobavljivost
PS-T14 ( ! na upit : j

HRRAY

1/0 input/output modul

Adresabilni modul za povezivanje
konvencionalnih sirena

Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC i

obezbeduje struju do 1A za sirene.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

Izolator petlje

Zastita petlje od kratkog spoja.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

@ Proizvod u dolasku

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno
stanje, pozar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC,
2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko
petlje.

= Cij i dobavlji t
PO-003 ( jena | dobaviivos j

e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mam-white-adres.mod.smoke-heat/1135
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mam-white-adres.mod.smoke-heat/1135
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mam-red-call-point-or-input/1136
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mam-red-call-point-or-input/1136
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mam-yellow/1137
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mam-yellow/1137
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-lsc-iso-loop-saunder-modul/1138
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-lsc-iso-loop-saunder-modul/1138
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-gfe-ad-iso-izolator-petlje/1140
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-gfe-ad-iso-izolator-petlje/1140
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-i-o-input-output-modul/1142
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-i-o-input-output-modul/1142
https://www.masterbc.co.rs/

Adresabilni moduli i sirene

MAINS I/O modul PO-013
Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, pozar). 1 relejni
izlaz (COM-NO-NC, 8A/250VAC/30VDC). Napajanje preko petlje.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

] oy

3 1/0 triple input/output PO-002
Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza

3 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, pozar). 3
relejna izlaza (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje
preko petlje. Zauzima 3 adrese na petlji.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

QUAD ZMU 4-zone monit.modul PO-006

Adresabilni modul za povezivanje 4 konvencionalne
zone
Do 32 konvencionalna uredaja (detektori ili ru¢ni javljaci) po zoni.

Signalizacija statusa i greske na zoni. Napajanje preko dodatnog
napajanja 24VDC. Zauzima 4 adrese na petlji.

( Cijena i dobavljivost ]
na upit

J-NET-MPX8-REL modul Rasprodaja PP-034
Modul sa 8 relejnih izlaza za Junior i Juno NET
adresabilne centrale

8 relejnih izlaza (COM-NC-NO). Signalizacija pozara za 8 zona ili
signalizacija poZara/greske za 4 zone (moguc izbor grupe zona).
Signalizacija statusa releja. Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

VULCAN 2 AS adresabilna sirena bijela PS-242
Adresabilna sirena sa poklopcem

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Ja¢ina 97dB. Potrosnja do
6,55mA u aktivhom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava
EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

VULCAN 2 L poklopac sirene bijeli PS-242-1
Poklopac za VULCAN adresabilnu sirenu

( Cijena i dobavljivost j
na upit

@ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mains-i-o-modul/3163
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-mains-i-o-modul/3163
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-3-i-o-triple-input-output/3005
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-3-i-o-triple-input-output/3005
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-quad-zmu-4-zone-monit.modul/1146
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-quad-zmu-4-zone-monit.modul/1146
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-j-net-mpx8-rel-modul-rasprodaja/2049
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-j-net-mpx8-rel-modul-rasprodaja/2049
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-vulcan-2-as-adresabilna-sirena-bijela/1147
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-vulcan-2-as-adresabilna-sirena-bijela/1147
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-vulcan-2-l--poklopac-sirene-bijeli/4404
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-vulcan-2-l--poklopac-sirene-bijeli/4404
https://www.masterbc.co.rs/

Adresabilni moduli i sirene

VALKYRIE AS adresabilna sirena PS-093
Adresabilna sirena

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jac¢ina 100dB. PotroSnja 10mA u
aktivhom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zastita IP21. Sirena
ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

VALKYRIE ASB sirena PS-226
Adresabilna sirena sa blicerom

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jac¢ina 100dB. PotroSnja 10mA u
aktivhom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zastita IP54. Sirena
ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

VALKYRIE ASBI IP65 sirena blic PS-220
Adresabilna sirena sa blicerom i izolatorom petlje

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jac¢ina 108dB. PotroSnja 10mA u
aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljasnja montaza IP65.
Sirena ispunjava EN54 standard.

( Cijena i dobavljivost ]
na upit

VALKYRIE ASBI sirena blic PS-219

Adresabilna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, ugraden
izolator petlje,

za unutrasnju montazu, crvene boje, jacina zvuka
max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10
... +55 °C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

( Cijena i dobavljivost J
na upit

VALKYRIE-IP65-ASI sirena sa izolatorom PS-124

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa
izolatorom petlje, za vanjsku montazu,

IPG5, crvene boje, jacina

zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna

temperatura -25 ... +70 ° C, certificirana po EN 54-3 Type B
standardu

( Cijena i dobavljivost J
na upit

VALKYRIE-ASI sirena sa izolatorom PS-123

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa
izolatorom petlje,

za unutrasnju montazu, crvene boje, jacina

zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna

temperatura -10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A
standardu

@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-as-adresabilna-sirena/2959
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-as-adresabilna-sirena/2959
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asb-sirena/3374
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asb-sirena/3374
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asbi-ip65-sirena-blic/4576
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asbi-ip65-sirena-blic/4576
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asbi-sirena-blic/7159
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asbi-sirena-blic/7159
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-ip65-asi-sirena-sa-izolatorom/7160
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-ip65-asi-sirena-sa-izolatorom/7160
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asi-sirena-sa-izolatorom/7161
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-asi-sirena-sa-izolatorom/7161
https://www.masterbc.co.rs/

Adresabilni moduli i sirene

TR

VALKYRIE VOX AS sirena

SHOBA

3 1/0-PLUS-1 CHANNEL

SHAIA,

QUAD ZMU -1ZONE

Adresabilna vatrodojavna sirena bez
bljeskalice,

sa

izolatorom petlje, za unutrasnju montazu, crvene boje,
sa

do 5 govornih poruka snimljenih u samu sirenu (alarm,
upozorenje, evakuacija, test i poruka u mirnim stanju),
jacina

zvuka max. 104dB/1 m, jac¢ina emitovanja poruke max.
107dB/1

m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ..
+55 °C,

napajanje sa petlje

_ Cijena i dobavljivost
PS5-105 ( . na upit ! J

AOEPY

DUAL-GANG BOX

Kutija za QUAD ZMU modul

Kutija za QUAD ZMU modul

( Cijena i dobavljivost J
na upit

Adresabilni ulazno-izlazni modul

sa integrisanim izolatorom petlje, 1
beznaponski ulaz/1 relejni izlaz, slobodno
programabilni, ulaz  monitorisan, ABS
kuciste, LED indikacija statusa modula
(zeleno-operativan, Zuto-smetnja, crveno-
modul u alarmu)

- _ Cijena i dobavljivost
PO-002-1 ( jena | dobavi J

QUAD ZMU -1ZONE adresabilni modul za
povezivanje konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uredaja (detektori ili
ruéni javljaci) na zoni. Signalizacija statusa,
pozara i greSke na zoni. Napajanje sa petlje ili
preko dodatnog napajanja 24VDC.
Preporuka je da se koristi dodatno napajanje.

- _ Cijena i dobavljivost
PO-006-1 ( jena | dobav J

@ Proizvod u dolasku
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-vox-as-sirena/7163
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-valkyrie-vox-as-sirena/7163
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-3-i-o-plus-1-channel/7385
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-3-i-o-plus-1-channel/7385
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-quad-zmu---1-zone/8429
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-quad-zmu---1-zone/8429
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-dual-gang-box/8547
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-adresabilni-moduli-i-sirene/globalfire-dual-gang-box/8547
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalni detektori, ru¢ni javljaci i sirene

NB338-2-LED 2-zil.opticki detektor PS-067
wiziMart & Konvencionalni opticki detektor dima
- \ / Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnozje, izlaz za paralelni
, indikator.
( Cijena i dobavljivost j
na upit
NB323-2 LED 2-zil. toplotni detektor PS-069
wiziMart \ Konvencionalni termicki detektor (57°C)
.\ r— / Termo-diferencijalni/termicki detektor, dve LED diode za
7 signalizaciju alarma, podnozje, izlaz za paralelni indikator.
( Cijena i dobavljivost J
na upit
NB338-2H-LED 2-zil.dualni detektor PS-068
wizlMart i }5‘) Konvencionalni opti¢ko - termicki (57°C) detektor
\ // Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnozje, izlaz za paralelni
° e indikator.
( Cijena i dobavljivost J
na upit
NB-525 Rucni javljac PS-097
wizlMart Konvencionalni ru¢ni javljac pozara
LED dioda, reset preko kljuca, kutija, unutrasnja montaza.
( Cijena i dobavljivost }
na upit
MCPE-C-IP67 rucni javlja¢ PS-175-1
Konvencionalni ru¢ni javlja¢ za spoljasnju upotrebu
SO IPe7
LED dioda, reset preko kljuca, kutija, spoljasSnja montaza
( Cijena i dobavljivost }
na upit
Sirena NB 530-24V Ps-010
wiziMart Konvencionalna sirena sa blicerom - 24V
Napajanje 22-30VDC. Jacina 100dB. Potrosnja do 70mA u aktivhom
stanju.
( Cijena i dobavljivost j
na upit
@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb338-2-led-2-zil.opticki-detektor/1148
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb338-2-led-2-zil.opticki-detektor/1148
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb323-2-led-2-zil.-toplotni-detektor/1149
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb323-2-led-2-zil.-toplotni-detektor/1149
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb338-2h-led-2-zil.dualni-detektor/1150
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb338-2h-led-2-zil.dualni-detektor/1150
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-525-rucni-javljac/2318
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-525-rucni-javljac/2318
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-mcpe-c-ip67-ručni-javljač/2777
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-mcpe-c-ip67-ručni-javljač/2777
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-sirena-nb-530-24v/1154
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-sirena-nb-530-24v/1154
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalni detektori, ru¢ni javljaci i sirene

WS-511 sirena 24V sa blicom PS-108
security Konvencionalna sirena sa blicerom
A'd
westernv Konvencionalna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, za
unutradnju montazu, crvene boje, jatina zvuka 108dB/1 m,
napon napajanja 24VDC, bljeskalica bijele boje. Potrosnja do
100mMA u aktivnom stanju.
( Cijena i dobavljivost j
na upit
VALKYRIE CSB IP65 sirena sa blicom PS-227
Konvencionalna sirena sa blicerom
CIEOBIANN
Jacina 97dB. PotroSnja 10mA u aktivhom stanju. Izbor jednog od 4
tona. Spoljasnja montaza IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.
( Cijena i dobavljivost J
na upit
NB 983 CO 24 senzor pS-022
wiziMart N CO detektor
(0 \
| \
/// \\\\ Napajanje 24VDC, sa podnozjem, relejni izlaz, ugradena sirena
///[“n 6\ / 70dB, povezivanje ha 4 Zice.
i
‘ ( Cijena i dobavljivost J
na upit
NB 983 NG 24 senzor pS-024
wizlMart N Metan detektor (zemni gas)
W \
| \
/// \\\\ Napajanje 24VDC, sa podnozjem, relejni izlaz, ugradena sirena
///[“n 6\ / 70dB, povezivanje na 4 Zice.
‘ ( Cijena i dobavljivost }
na upit
NB739-1-1 Opticki detektor 9V PS-034
wiziMart = Stand-alone opticki detektor dima
Napajanje 9V baterija, ugradena sirena 85dB, tasteri za test i
/ privremeno smanjenje osetljivosti.
( Cijena i dobavljivost }
na upit
FIRE BEAM Xtra opticki beam det.7 do 70m PS-101
S Linijski detektor dima, kontroler + reflektor
GoE I 1 -
’ Konvencionalni linijski detektor dima dometa 7 do 70m, zahtjeva
) F eksterno napajanje, potrosnja 3,5 ~ 17mA, IP65. Motorizirana glava
y B e snopa koja se neprekidno samo poravnava i kontroler niskog nivoa
% . kojim se mogu obavljati sve glavne funkcije
( Cijena i dobavljivost j
na upit
@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/westernsecurity-ws-511-sirena-24v-sa-blicom/1816
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/westernsecurity-ws-511-sirena-24v-sa-blicom/1816
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-csb-ip65-sirena-sa-blicom/2048
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-csb-ip65-sirena-sa-blicom/2048
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-983-co-24-senzor/1157
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-983-co-24-senzor/1157
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-983-ng-24-senzor/1159
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-983-ng-24-senzor/1159
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb739-1-i-opticki-detektor-9v/5832
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb739-1-i-opticki-detektor-9v/5832
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-fire-beam-xtra-opticki-beam-det.7-do-70m/4756
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-fire-beam-xtra-opticki-beam-det.7-do-70m/4756
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalni detektori, ruc¢ni javljaci i sirene

TR

40KIT80/70KIT140 estenzija do 140m sa FIRE
BEAM Xtra

security

A'A

western

WS-200R sirena 24VDC sa blicerom

SHAIA,

GFE-MCPC/MCPE-C klas.ruc.javljac

Komplet za prosirivanje dometa FIRE
BEAM Xtra 70-140 metara

PS-102

AOEPY

GFE-MCPE-C klas.rué.javljac zeleni

( Cijena i dobavljivost J
na upit

Konvencionalna sirena sa blicerom

Konvencionalna sirena sa blicerom,potrosnja
90mA

- Cijena i dobavljivost
AD-067 ( jena | dobavi J

O

GFE-MCPE- rucni javljac (zuti)

Konvencionalni rué¢ni javljac

za unutrasnju montazu, dvobojni

LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuce
zeleno-za

indikaciju prisutnosti javljaca na zoni vatrodojavne
centrale,

crvene boje, kuciste za n/z ili p/z montazu, sa zastitnim
poklopcem

i kljucem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu
plastiku

(reverzibilni ruc¢ni javljac), alarmni otpor 470Q, radni
napon 16VDC-

30VDC

_ Cijena i dobavljivost
PS-08]1 ( jena i dobavi J

AOE

GFE-MCPE-C- rucni javljac (plavi)

Konvencionalni ru¢ni javljac

za izlaz u slu¢aju nuzde,

unutrasnja montaza, dvobojni LED: crveno za indikaciju
alarmnog

statusa, blinkajuce zeleno-za indikaciju prisutnosti
javljac¢a na

zoni vatrodojavne centrale, zelene boje, kuéiste za n/z ili
p/z

montazu, sa zastitnim poklopcem i klju¢em za reset,
aktiviranje

pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ruéni
Jjavljag),

alarmni otpor 4700, radni napon 20VDC-30VDC

PS-081-1

@ Nov proizvod

( Cijena i dobavljivost J
na upit

@ Proizvod u dolasku

Konvencionalni ru¢ni javljac

za pokretanje-aktivaciju procesa

gasenja, unutrasnja montaza, dvobojni LED: crveno za
indikaciju

alarmnog statusa, blinkaju¢e zeleno-za indikaciju
prisutnosti

javljaca na zoni vatrodojavne centrale, Zute boje, kuciste
za n/zili

p/Zz montazu, sa zastitnim poklopcem i kljuéem za reset,
aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku
(reverzibilni ruéni

javljac), alarmni otpor 470Q), radni napon 20VDC-30VDC

- Cij i dobavljivost
PS-204 ( Uenan|a L?pi?VJIVOS J

Konvencionalni ru¢ni javljac

za zaustavljanje-blokadu procesa

gasenja, unutrasnja montaza, dvobojni LED: crveno za
indikaciju

alarmnog statusa, blinkaju¢e zeleno-za indikaciju
prisutnosti

javljaca na zoni vatrodojavne centrale, plave boje,
kuciste za n/z

ili p/z montazu, sa zastitnim poklopcem i kljuéem za
reset,

aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku
(reverzibilni ru¢ni

Jjavljac), alarmni otpor 4700, radni napon 20VDC-30VDC

X Cijena i dobavljivost
PS-205 ( J na upit U J

e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-40kit80-70kit140-estenzija-do-140m-sa-fire-beam-xtra/4774
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-40kit80-70kit140-estenzija-do-140m-sa-fire-beam-xtra/4774
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/westernsecurity-ws-200r-sirena-24vdc-sa-blicerom/6805
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/westernsecurity-ws-200r-sirena-24vdc-sa-blicerom/6805
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpc-mcpe-c-klas.ruc.javljac/6992
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpc-mcpe-c-klas.ruc.javljac/6992
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpe-c-klas.ruč.javljač-zeleni/6993
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpe-c-klas.ruč.javljač-zeleni/6993
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpe--ručni-javljač-(žuti)/6994
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpe--ručni-javljač-(žuti)/6994
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpe-c--ručni-javljač-(plavi)/6995
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcpe-c--ručni-javljač-(plavi)/6995
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalni detektori, ru¢ni javljaci i sirene

NB 983NG 12V senzor zemni gas PS-021

wiziMart N Detektor gasa- zemni gas
\

x4

/// \\\\\ Jednostavna instalacija i odrzavanje

: ,///““‘ e\ Napajanje- 12VDC

Elegantan i ergonomic¢an dizajn kucista

SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad

Integrisana sirena- 70 dB u rezimu alarma

: Relejni izlaz (NO/NC) Cijena i dobavljivost
4-Zicni model ( na upit j

NB 920 LR senzor 220V PS-026
wiziMart LI ,” Samostalni (stand alone) detektor gasa- propan

ot Jednostavna instalacija i odrzavanje

c Napajanje- 220VDC

Elegantan i ergonomican dizajn kucista

SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad

Integrisana sirena- 85 dB u reZimu alarma

RelSInilizlaz{(NO/NC) ( Cijena | dobavijivost J
Taster za reset na upit

FIRE BEAM BLUE Linijski detektor pozara PS-101-1
Linijski detektor pozara,
DAY,

PRI AT
sastoji se od: primopredajnika

infracrvenih zraka, i prizma reflektora koji se montira sa
druge strane sticenog prostora, podesavanje putem
aplikacije za smart telefon i tablet, max. udaljenost prizme
70m, u IP 65 zastiti, radna temperatura -10 ... +55° C,

napon napajanja 10,2-40 VDC, struja 3mA u svim
modovima rada (mirno stanje, alarm, smetnja), povezivanje
u adresabilnu petlju preko ZMU modula, napajanje Cijena i dobavljivost
direktno sa petlje u tom slucaju Nna u pit

VALKYRIE CS Conventionalna sirena PS-091
Konvencionalna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,
GO

AT X0,
za

unutrasnju montaZzu, crvene boje, jac¢ina zvuka max.
110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -

10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

( Cijena i dobavljivost }
na upit

VALKYRIE-CS-IP65 sirena spoljna PS-113
Konvencionalna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,
[OMOBa

PRI LR
IP 65,

za spoljasnju montazu, crvene boje, jacina zvuka max.
110dB/1 m, napon napajanja 20-30 VDC, radna
temperatura -20 ... +70 ° C, niska potrosnja 10 mA - 280
mW @ 30 V DC

( Cijena i dobavljivost }
na upit

VALKYRIE CSB sirena PS-230

Konvencionalna vatrodojavna sirena sa
bljeskalicom,

za
unutrasnju montazu, crvene boje, jac¢ina zvuka max.
10dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -
10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

S LABAL

=]

( Cijena i dobavljivost j
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-983ng-12v-senzor-zemni-gas/7141
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-983ng-12v-senzor-zemni-gas/7141
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-920-lr-senzor-220v/7143
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb-920-lr-senzor-220v/7143
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-fire-beam-blue--linijski-detektor-požara/7153
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-fire-beam-blue--linijski-detektor-požara/7153
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-cs-conventionalna-sirena/7155
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-cs-conventionalna-sirena/7155
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-cs-ip65-sirena-spoljna/7156
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-cs-ip65-sirena-spoljna/7156
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-csb-sirena-/7158
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-csb-sirena-/7158
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalni detektori, ru¢ni javljaci i sirene

WS-20R spoljna sirena 24V AD-080
security WS-20R vatrodojavna spoljna sirena crvena
westernv Konvencionalna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, za
spoljasnju montazu, crvene boje, antisabotazno kuciste, jacina
zvuka 120dB/1 m, napon napajanja 24VDC, snaga 15W, otvaranje
sa boc¢ne strane, bljeskalica crvene boje, sa mjestom za rezervno
napajanje 12VDC/7Ah u samoj sireni, bez baterije
( Cijena i dobavljivost j
na upit
KEY-GFE-MCP kljuc PS-T19
KEY GFE MCP
GUIOBIAE

Dodatni kljuc za GFE-MCPC ruc¢ne javljace

( Cijena i dobavljivost J
na upit

SOC-E-IS optical smoke detector/convetional IS PS-126-1
SLR-E-IS / SOC-E-IS opticki detektor EX
SLIKA
TRENUTNO NUE opticki detektor u EX izvedbi, konvencionalni
DOSTUPNA
( Cijena i dobavljivost J
na upit
HT-51145 termicki detektor u EX izvedbi, konvencionalni PS-246
HT-51145
DDA SLIKA
TRENUTNO NUE termicki detektor u EX izvedbi, konvencionalni
DOSTUPNA

( Cijena i dobavljivost }
na upit

MB-50018 Detector Base/Orbis/IS PS-245-1
MB-50018

postolje detektora (kompatibilno sa termickim detektorom

HT-51145)
( Cijena i dobavljivost }
na upit
BEXCP3 rucni javlja¢ EX PS-225
BEX CP3A-BG

Konvencionalni ruéni javljaé u EX izvedbi-Il 2G Ex e d IIC T6 Gb/Il 2D Ex t llIC T60°C
Db, aluminijumsko kuciste sa finalnom antikorozivhom zastitom, crvena boja, vanjska
montaza, IP66, radna temperatura -40 ... +55 °C Certifikati: ATEX: Sira 09ATEX3286X,
IEC 60079-0:2007 Ed 5, EN 60079-1:2004,EN 60079-7:2007, IEC 60079-18:2009 Ed 3,EN
61241-1:22004,|[ECEX certificate: IECEx SIR 09.0121X,|[EC 60079-0:2007-10 Edition: 5, IEC
60079-1:2003 Edition: 5, IEC 60079-18:22009 Edition: 3,|[EC 60079-7:2006-07 Edition: 4,
IEC 61241-1:2004 Edition: 1,iInmetro: 10-IEx-0011X, GOST-R: POCC GB.JB0O5.B03365

U potpunosti usaglasen sa svim zahtjevima po EN54-11 standardu

( Cijena i dobavljivost j
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/westernsecurity-ws-20r-spoljna-sirena-24v/7244
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/westernsecurity-ws-20r-spoljna-sirena-24v/7244
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-key-gfe-mcp-kljuc/7402
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-key-gfe-mcp-kljuc/7402
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-soc-e-is-optical-smoke-detector-convetional-is/7405
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-soc-e-is-optical-smoke-detector-convetional-is/7405
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-ht-51145-termicki-detektor-u-ex--izvedbi,-konvencionalni/7406
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-ht-51145-termicki-detektor-u-ex--izvedbi,-konvencionalni/7406
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-mb-50018-detector-base-orbis-is/7407
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-bexcp3-ručni-javljač-ex/7408
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-bexcp3-ručni-javljač-ex/7408
https://www.masterbc.co.rs/

Konvencionalni detektori, ruc¢ni javljaci i sirene

SLOBLT

MCP-LP-HINGED FLAP poklopac

SO

KEY-MCP-LP FLAP kljuc

wiziMart

SLIKA
TRENUTNO NUE

DOSTUPNA

NB730-1 samostalni toplotni detektor
Rasprodaja

GFE MCP higend FLAP

poklopac za GFE MCP FLAP ru¢ni javljaca

KEY GFE MCP flap

klju¢ za GFE MCP ru¢ni javljac

NB730-1 st.al

Samostalni (stand alone) termicki detektor poZara-
termomaksimalni/ termodiferencijalni

Jednostavna instalacija i odrzavanje

Napajanje- baterija na zadnjoj strani senzora za laku
zamjenu, 9V, 18 mjeseci autonomija u normalnom
rezimu rada, sa baterijom

Elegantan low-profile dizajn kucista

SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Upozorenje prazne baterije

tipka za ispitivanje- provjera rada baterije i alarmnog
stanja detektora
Relejni izlaz

PS-120 ( Cuenanladlj)g?vljlvost J PS-12] ( Cuenanladggi?vlﬂvost j PS-076 ( Cuenanladlj)gzgvljlvost j
SLOBHL SO SAORAL

/f \

IN__ 7

J

" .

‘.. v‘«“

Myyyes

ZEOS LPG-AD detektor bez baze GFE-MCP HINGEND FLAP poklopac VALKYRIE VOX C

ZEOS LPG-AD

Detektor gasa- propan

GFE MCP higend FLAP za GFE-MCPC

Zastitni poklopac od slu€ajnog aktiviranja
ru¢nih javljaca,

kompatibilan sa GFE-MCPC serijom rucnih
javljaca

VALKYRIE VOX C -Konvencionalna
vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

sa do 2 govorne poruke snimljene direktno u
sireni (alarm i greska), za unutrasnju
montazu, crvene boje, jaCina zvuka sirene
max. 103dB/1 m, ja¢ina zvuka govornih
poruka max. 106dB/1 m, napon napajanja
24VDC, radna temperatura - 10 ... +55° C

_ Cijena i dobavljivost _ Cijena i dobavljivost 1902 Cijena i dobavljivost
PS-248 ( ha upit J PS-118 ( ha upit PS-122-1 ha upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-mcp-lp-hinged-flap-poklopac/7413
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-mcp-lp-hinged-flap-poklopac/7413
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-key-mcp-lp-flap-kljuc/7414
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-key-mcp-lp-flap-kljuc/7414
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb730-i-samostalni-toplotni-detektor-rasprodaja/7415
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/wizmart-nb730-i-samostalni-toplotni-detektor-rasprodaja/7415
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire--zeos-lpg-ad--detektor-bez-baze-/7601
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire--zeos-lpg-ad--detektor-bez-baze-/7601
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcp-hingend-flap-poklopac/7858
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-gfe-mcp-hingend-flap-poklopac/7858
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-vox-c/8411
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-konvencionalni-detektori/globalfire-valkyrie-vox-c/8411
https://www.masterbc.co.rs/

Dodatna oprema

GFE-MPX-REL-8 relay card ORION PP-047

Modul sa 8 relejnih izlaza za ORION pozarnu
centralu

Indikacija alarmnog stanja za 8 zona konvencionalne centrale. LED
indikacija stanja za svaku zonu. Jedan izlaz je moguce programirati
sa kasnjenjem.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

J-NET-IP internal printer Rasprodaja PP-038

J-NET-IP

Termalni 40-kolonski interni Stampac¢ omogucuje Stampanje svih
dogadaja vezanih za pozarnu centralu. Instalacija u kucistu
centrale. Neophodna instalacija J-NET-QUART ¢ipa u samu
centralu.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

J-NET-QUART for printer&Odisej Rasprodaja PP-037

Mikroprocesorski Cip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri
instalaciji internog stampaca

( Cijena i dobavljivost J
na upit

GFE-BCM-3 (2.4A) Napojna jedinica 24VDC/2.4A sa punjaéem PP-104
baterija pomocéno napajanje 2.4A

U plasti¢noj kutiji sa transformatorom, punjenje akumulatora do
14Ah.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

GFE-BCM-10 Napojna jedinica 24VDC/10A PP-130

Modul za pomoéno napajanje 10A sa metalnim
postoljem

Zahjteva metalnu kutiju i napajanje 28VDC, punjenje akumulatora
do 45Ah.

( Cijena i dobavljivost )
na upit

Remote control-dalj.komanda Rasprodaja PP-042

Komplet srednjeg dometa 40-80 metara

Kontrola J-NET pozarnih centrala.

( Cijena i dobavljivost j
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-mpx-rel-8-relay-card-orion/1170
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-mpx-rel-8-relay-card-orion/1170
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-j-net-ip-internal-printer-rasprodaja/1171
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-j-net-ip-internal-printer-rasprodaja/1171
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-j-net-quart-for-printer&odisej-rasprodaja/1172
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-j-net-quart-for-printer&odisej-rasprodaja/1172
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-bcm-3-(2.4a)-napojna-jedinica-24vdc-2.4a-sa-punjačem-baterija/1180
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-bcm-3-(2.4a)-napojna-jedinica-24vdc-2.4a-sa-punjačem-baterija/1180
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-bcm-10-napojna-jedinica-24vdc-10a/1179
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-bcm-10-napojna-jedinica-24vdc-10a/1179
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-remote-control-dalj.komanda-rasprodaja/1174
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-remote-control-dalj.komanda-rasprodaja/1174
https://www.masterbc.co.rs/

Dodatna oprema

GFE-DHC Konvencionalni magnetni drzac vrata PO-010
Elektromagnetni drzac za vrata

Konvencionalni magnetni drza¢ vrata,24Vvdc, 1.6W, snaga drzanja
vrata 400N.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

GFE-DHA-isolator adres,el.mag.v. PO-0M
Adresabilni magnetni drzac vrata

GILOBAN
5?'.-7'1\11 a.’f}:ﬁ

ugraden izolator petlje,

napajanje sa petlje, snaga drzanja magneta 200N, do 20 uredaja
na jednoj petlji, radna temperatura O ... +50 °C, 3 kom. statusnih
LED dioda: crvena za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuce
zelena-za indikaciju prisutnosti modula na adresabilnoj petlji

vatrodojavne centrale, Zuta za indikaciju gregke na modulu ( Cijenaniadl?gk))i?VUiVOSt J
Paralelni indikator REM-IND-C PS-053
| Paralelni indikator
groehl
Paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju prorade

vatrodojavnog detektora na koji je spojen, visoka vidljivost
zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti i Sirokog
opsega radnog napona (3.3V do 10V DC), maksimalna
potrosnja struje 7mA, radna temperatura -10 ... +50 °C

( Cijena i dobavljivost J
na upit

Paralelni indikator REM-IND-A adresabilni PS-060
| Adresabilni paralelni indikator
SO
Adresabilni paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju

prorade vatrodojavnog/vatrodojavnih detektora, spajanje
na adresabilnu petlju bilo koje GFE adresabilne
vatrodojavne centrale, mogucnost pridruzivanja vise
detektora jednom paralelnom indikatoru, visoka vidljivost
zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti, radna (

Cijena i dobavljivost
temperatura -10 ... +50 °C na i

upit

GFE-MPX-SNDR-4 modul za 4 konvencionalne sirene Rasprodija14
Modul za sirene

G _I-‘o)lli ,:}l
kartica za 4 definisana sirenska izlaza
( Cijena i dobavljivost }
na upit
PRINTER PAPIR 80x40x11 za J-NET-IP Rasprodaja PP-106
PRINTER PAPIR
""'I'no)ll; it
Papir za Stampac J-NET-1P, dimenzije 80x40x11 mm
( Cijena i dobavljivost j
na upit
@ Nov proizvod @ Proizvod u dolasku e Pozovite za viSe informacija o raspolozivosti
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-dhc-konvencionalni-magnetni-držač-vrata/3038
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-dhc-konvencionalni-magnetni-držač-vrata/3038
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-dha-isolator-adres,el.mag.v./7005
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-dha-isolator-adres,el.mag.v./7005
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-paralelni-indikator-rem-ind-c/6990
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-paralelni-indikator-rem-ind-c/6990
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-paralelni-indikator-rem-ind-a-adresabilni/6991
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-paralelni-indikator-rem-ind-a-adresabilni/6991
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-mpx-sndr-4-modul-za-4-konvencionalne-sirene-rasprodaja/7007
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-gfe-mpx-sndr-4-modul-za-4-konvencionalne-sirene-rasprodaja/7007
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-printer-papir-80x40x11-za-j-net-ip-rasprodaja/7241
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-printer-papir-80x40x11-za-j-net-ip-rasprodaja/7241
https://www.masterbc.co.rs/

Dodatna oprema

PSU 2,4A napojna jedinica PSU 7.5AMP napojna jedinica RS232 to RS485 converter Rasprodaja
PSU 2.4A PSU 7.5A RS422/485 CONVERTER RS232
Napojna jedinica 24VDC/ 2.4A Napojna jedinica 24VDC/ 7.5A Konverter RS422/485 u RS232 interfejs.

Koristi se za povezivanje vatrodojavnih
centrala i racunara na kom je instaliran
ODYSEY softver za komunikaciju i nadzor
stanja vatrodojavnog sistema. Napajanje
konvertera je direktno sa racunara, radna
temperatura -10°C do +50°C

- Cijena i dobavljivost . Cijena i dobavljivost N Cijena i dobavljivost
PP-040 ( Jena L upit J J PP-053 ( - upit ! j Pess ( o ha upit ' j

: Jil't-%)ﬂlaﬁl : .l.!lll

J-NET-LPCON KONEKTOR ANALOG LOOP REL-DG-4 V2 ORION SIMM CARD J-NET-SUB-PANEL Rasprodaja
Rasprodaja

J-NET LPCON REL-DG - 4 ZONES V2 SIMM-CARD-SUB-PANEL

Konektor za priklju¢enje do 3 adresabilne Modul sa 4 releja za 4 konvencionalne J-NET-SIMM-CARD za SuB panel
petlje za J-NET centrale vatrodojavne zone, kompatibilan sa V2 vatrodojavne centrale.

ORION  konvencionalnim  vatrodojavnim
centralama, svaki relej prati alarmno stanje
po jedne konvencionalne zone, LED
indikacija aktiviranja svakog releja posebno

- Cij i dobavljivost H _ Cij i dobavljivost o Cij i dobavljivost
PP-096 ( Uenaﬁ|a qu]Z{lVJIVOS J PP-046-1 ( Uenan|a uopi?VJIVOS j PP-05] ( uenanla qui:cClVJIVOS j
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-psu-2,4a-napojna-jedinica/7395
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-psu-2,4a-napojna-jedinica/7395
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-psu-7.5amp-napojna-jedinica/7396
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-psu-7.5amp-napojna-jedinica/7396
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-rs232-to-rs485-converter-rasprodaja/7397
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-rs232-to-rs485-converter-rasprodaja/7397
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-j-net-lpcon-konektor-analog-loop-rasprodaja/7398
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-j-net-lpcon-konektor-analog-loop-rasprodaja/7398
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-rel-dg-4-v2-orion-/7399
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-rel-dg-4-v2-orion-/7399
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-j-net-sub-panel-rasprodaja/7705
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-j-net-sub-panel-rasprodaja/7705
https://www.masterbc.co.rs/

Dodatna oprema

SIMM CARD J-NET-EN54 PP-056
SIMM-CARD-J-NET-PANEL

=
g2

J-NET-SIMM-CARD za J-NET panel vatrodojavne centrale.

( Cijena i dobavljivost j
na upit

SIMM CARD J-NET-REP Rasprodaja PP-056-1
SIMM-CARD-J-NET-REP-PANEL
_‘_'ul o)u:aj}:ulx

J-NET-SIMM-CARD za REP panel vatrodojavne centrale.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

SIMM CARD JUNIOR V4 Rasprodaja PP-057
SIMM-CARD-JUNIOR-PANEL

GILOBIAIY
iT'.-Tqulu}:u

JUNIOR-SIMM-CARD za JUNIOR panel vatrodojavne centrale.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

UG-4 Smoke detector Housing Rasprodaja PS-T15
UG-4 Komora za uzorkovanje

GIIOBIANN
FEAT BT
Kuciste za montazu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje
dima iz ventilacionog kanala), a za opticki vatrodojavni detektor za
detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev
za uzorkovanje duzine 0.em (VR-06) Isporucuje se bez optickog

detektora.
( Cijena i dobavljivost }
na upit
VR-06 Venture pipe 0.6m Rasprodaja PS-T6
VR-06 Venture pipe
GITOJBIAY
cijev duzine 0.em potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz
\ ventilacionih kanala kompatibilna sa UG-4 Smoke detector
Housing.
( Cijena i dobavljivost }
na upit
UG-7/STD-H -Housing for duct smoke deector EN54-27 Rasprodifal
DUCT HOUSING / UG-7 / STD-H
CXOBE SLIKA
TRENUTNO NUE Kuciste za montazu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje
dima iz ventilacionog kanala), a za opticki vatrodojavni detektor za
DOSTUPNA detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev
za uzorkovanje duzine 0.6m (ST-2) Isporucuje se bez optickog
detektora.
( Cijena i dobavljivost j
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-j-net-en54/7706
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-j-net-en54/7706
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-j-net-rep-rasprodaja/7707
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-j-net-rep-rasprodaja/7707
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-junior-v4-rasprodaja/7708
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-simm-card-junior-v4-rasprodaja/7708
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-ug-4-smoke-detector-housing-rasprodaja/1920
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-ug-4-smoke-detector-housing-rasprodaja/1920
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-vr-06-venture-pipe-0.6m-rasprodaja/7400
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-vr-06-venture-pipe-0.6m-rasprodaja/7400
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-ug-7-std-h--housing-for-duct-smoke-deector-en54-27-rasprodaja/7401
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-ug-7-std-h--housing-for-duct-smoke-deector-en54-27-rasprodaja/7401
https://www.masterbc.co.rs/

Dodatna oprema

PF242031: P+F KFDO-SD2-Ex1.104 Galvanic PS-125-1
PF242031: P+F KFDO-SD2-Ex1.104 Galvanic

ZENER barijera za galvansku izolaciju EXsirena

( Cijena i dobavljivost j
na upit

ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7 Rasprodaja  PS-116-1
ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7

cijev duzine 0.em potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz
\ ventilacionih kanala UG-7/STD-H
( Cijena i dobavljivost J
na upit
ODYSSEY Graphical software za 1 panel PP-054-1

ODYSSEY Graphical software za 1 panel

Softwer za vizuelizaciju i upravljanje kompletnim vatrodojavnim

sistemom, omogucava povezivanje 1 vatrodojavne centrale na

3 racunar. Softver je baziran na klijent-server arhitekturi. Razli¢ite
.

mogucénosti komunikacije: RS485, opticke veze, TCP/IP,

( Cijena i dobavljivost ]
na upit

REL-DG-8 V2 ORION PP-047-1
Modul sa 8 releja

kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodojavnim
centralama, svaki relej prati alarmno stanje jedne konvencionalne
zone (opciono svi releji prate stanje bilo koje zone), LED indikacija
aktiviranja svakog releja posebno.

( Cijena i dobavljivost J
na upit

Pozarni kabal 2x2x0.8 JB-Y(ST)Y PK-005
2x2x0.8 J-Y(ST)Y Pozarni kabl

2x2x0.8 J-Y(ST)Y pozarni kabl, bunt 100m

( Cijena i dobavljivost J
na upit
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https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-pf242031:-p+f-kfd0-sd2-ex1.104-galvanic/7404
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-pf242031:-p+f-kfd0-sd2-ex1.104-galvanic/7404
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-st-2--0,6---sampling-tube-0,6-m-for-ug-5-ug-7-rasprodaja/7709
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-st-2--0,6---sampling-tube-0,6-m-for-ug-5-ug-7-rasprodaja/7709
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-odyssey-graphical-software-za-1-panel/7752
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-odyssey-graphical-software-za-1-panel/7752
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-rel-dg-8-v2-orion-/7754
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/globalfire-rel-dg-8-v2-orion-/7754
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/instalacionimaterijal-pozarni-kabal-2x2x0.8-jb-y(st)y/8106
https://www.masterbc.co.rs/vatrodojavni-i-co-sistemi/gfe-protivpozarni-sistemi/gfe-dodatna-oprema/instalacionimaterijal-pozarni-kabal-2x2x0.8-jb-y(st)y/8106
https://www.masterbc.co.rs/
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